CARATTERISTICHE TECNICHE

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA

NORMA

VALORE RICHIESTO

DINTORNI
LUNGHEZZA E LARGHEZZA UNIEN IS0 10545-2 L 05% CONFORME
SPESSORE UNI-EN IS0 10545-2 £10% CONFORME
RETTILINEITA DEGLI SPIGOLI UNIEN IS0 10545-2 £03% CONFORME
ORTOGONALITA UNIEN IS0 10545-2 L 05% CONFORME
DIMENSIONI
PLANARITA -
CURVATURA DEL GENTRO UNIEN IS0 10545-2 +0.5% - 0.3% CONFORME
PLANARITA -
CURVATURA ! ’ s 03 CONFORME
DELLO SPIGOLO UNI-EN 10 10545-2 +0.5% - 0.3%
PLANARITA -
SVERGOLAMENTO UNI-EN IS0 10545-2 +05% CONFORME
CARICO
600 N (= 7,5 MM) CONFORME
DI ROTTURA UNI-EN 10 10545-4 >
RESISTENZA ALLA >200N (<7,5 MM)
FLESSIONE TS
! g >12 N/MM? (> 7,5 MM) CONFORME
DI ROTTURA UNI-EN IS0 10545-4 2 15 NIMME (< 75 M)
RESISTENZA DELLA SUPERFICIE (MOHS) EN 101 4
RESISTENZA ALL’ABRASIONE DELLE PIASTRELLE SMALTATE UNHEN 150 10545-7 i i
ASSORBIMENTO D’ACQUA UNIEN 150 105453 S 10% CONFORME
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE RESISTENTE

DIN 51094

COEFFICIENTE DI DILATAZIONE
TERMICA LINEARE (100° C)

UNI-EN IS0 10545-8

METODO DISPONIBLE

METODO DISPONIBLE

RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI UNIEN 150 10545-9 i RESISTENTE*
RESISTENZA AL GELO UNHEN 150 10545-12 i i
RESISTENZA AL CAVILLO UNHEN 1S0 10545-11 . RESISTENTE*
RESISTENZA ALLE MACCHIE UNHEN 1S0 10545-14 CLASSE 3 MIN. CLASSE 5*
GARANTITA*
RESISTENZA CHIMICA UNI-EN IS0 10545-13 GB MIN.
(GA GLA GHA)
PIOMBO E CADMIO RILASCIATI UNHEN 1S0 10545-15 METODO DISPONIBLE METODO DISPONIBLE
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 . A
ANGOLO CRITICO DI SLITTAMENTO DIN 51130 i i
RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO 85 79762 i i
RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO ASINZS 4586 i i
COEFFICIENTE DINAMICO DI
ATTRITO SUL BAGNATO (DCOF) ANSI A137.1 - BOT 3000 i i
VARIAZIONE DI TONO i "

RIVESTIMENTO IN MONOPOROSA PASTA BIANCA
Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d’acqua Eb > 10 %. Caratteristiche di qualita secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice L gruppo BIII GL

* AD ECCEZIONE DEI COLORI METALLIZZATI (oro, bronzo, acciaio)



