CARATTER

STICHE TECNICHE

GRES PORCELLANATO SMALTATO

NORMA

VALORE RICHIESTO

ALCHIMIA CONFETTI FRAMMENTI FUORICITTA LEGNETTI LOGICA MINIMAS.6 MODULO PIGMENTO SUPERFICI20
LUNGHEZZA E LARGHEZZA | )1 10 0cre L 06% CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME
SPESSORE 116N IS0 10545.2 L 5% CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME
DIMENSIONI
RETTILINEITA DEGLI
SPIGOLIE  UNI-EN SO 10545-2 +05% CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME
ORTOGONALITA: e 10mre L 05% CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME
PLANARITA -
CURVATURA DEL CENTRO |\ crl 0 10545.2 L05% CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME
PLANARITA -
CURVATURA DELLO
SPIGOLO:  UNI-EN IS0 10545-2 +05% CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME
PLANARITA CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME
SVERGOLAMENTO | UNI-EN ISO 10545-2 +0.5%
CARICO
RESISTENZA DIROTIURA  UNHEN IS0 105454 | > 1300N (7.5 1wy CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME
ALLA >700N (<7,5 MM)
FLESSIONE T
DIROTTURAS UNIENISO10545-4 | >35 N/MME (> 7,5 MM) CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME
RESISTENZA AL’ABRASIONE DELLE CLASSE 4 COLORI CHIARI CLASSE 4 COLORI CHIARI CLASSE 4 COLORI CHIARI : CLASSE 4 COLORI CHIARI : CLASSE 4 COLORI CHIARI : CLASSE 4 COLORICHIARI : CLASSE 4 COLORICHIARI : CLASSE 4 COLORI CHIARI CLASSE 3 COLORI CHIARI GRIGIO: 4
PIASTRELLE SVIALTATE | UNIEN 150 10545.7 ) CLASSE 3 COLORISCURI § CLASSE3COLORISCURI i CLASSE3COLORISCURI i CLASSE3COLORISCURI i GLASSE3GOLORISCURI | GLASSE3COLORISCURI : CLASSE3COLORISCURI | CLASSE2COLORISCURI | CLASSE 2 COLORISCURI PERLA. 4
ANTRAGITE: 3
ASSORBIMENTO D'ACQUA { |jy1cr e oo <05% CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE DN 51094 ) RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE METODO DISPONIBLE ;  METODO DISPONIBLE METODO DISPONIBILE METODO DISPONIBLE METODO DISPONIBLE METODO DISPONIBLE METODO DISPONIBLE  §  METODO DISPONIBLE METODO DISPONIBLE METODO DISPONIBLE i METODO DISPONIBLE
TERMICA LINEARE (100°C) |  UNI-EN IS0 10545-8
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI | 0 oo oo ) RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE
RESISTENZA AL GELO § |\ or e 10ce 1o ) RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE
RESISTENZA AL CAVILLO § o e o ) RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE
RESISTENZA ALLE MACCHIE | |\ oo 1 CLASSE 3 ML CLASSE 5 CLASSE 5 CLASSE 5 CLASSE 5 CLASSE 5 CLASSE 5 CLASSE 5 CLASSE 5 CLASSE 5 CLASSE 3 MIN
GARANTITA GARANTITA GARANTITA GARANTITA GARANTITA GARANTITA GARANTITA GARANTITA GARANTITA
RESISTENZA GHIMICA £ £y 150 10545-13 GB MIN. GB. MIN
(GA GLA GHA) (GAGLAGHA) (GA GLA GHA) (GA GLA GHA) (GA GLA GHA) (GA GLA GHA) (GA GLA GHA) (GA GLA GHA) (GAGLA GHA)
PIOMBO E CADMIO RILASCIATI UNI-EN 1SO 10545-15 METODO DISPONIBLE METODO DISPONIBLE METODO DISPONIBILE METODO DISPONIBLE METODO DISPONIBLE METODO DISPONIBLE METODO DISPONIBLE METODO DISPONIBLE METODO DISPONIBLE METODO DISPONIBLE METODO DISPONIBLE
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 - Al AT A~ AT M, AT M, AT A, AT A, AT M, AT A Al A Al M, AT
ANGOLO CRITICO DI SLITTAMENTO ROCCIA + CEMENTO: R10
DIN 51130 - RY R10 R10 R10 R10 R9 R10 R9 RO SLATE + RIGA: R9
RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO N ROCCIA + GEMENTO: 50 WET
BS 7976-2 - 36 WET 38PTV 49 WET FUORICITTA: 48 WET 44 WET 36 WET 32 WET 41 WET 37 WET SUATE + RIGA: 36 WET
RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO :  pg\7 458 - P3 3 P4 FUORICITTA: P3 P3 P P P3 P3 P3
COEFFICIENTE DINAMICO DI
ATTRITO SUL BAGNATO (DCOF) & \vis) A137.1-BOT 3000 042 068 072 CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME
VARIAZIONE DI TONO BIANCO GRIGIO - NERD:V2 FUORICITTA : V3 BASE - CREA: V2 UNI - CURVE : V2 CEMENTO : V2
: - ELISIR - V2 vs v3 CONFINI : V4 va MIX - SEGMENTI: V3 MIX - MULTI : V4 Vi V3 ROCCIA - RIGA - V3
ARS MIX : V3 ' : : SLATE : V4

GRES PORCELLANATO SMALTATO

Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d’acqua Eb < 0,5 %. Caratteristiche di qualita secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice G gruppo Bla GL




